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e || basamento della
macchina é costruito in
acciaio opportunamente
nervato e stabilizzato. Cio
conferisce un’alta rigidita
e assenza di vibrazioni.

Il sistema di fissaggio
della testata é realizzato
con guide autocentranti
che assicurano il perfetto
funzionamento dei
cuscinetti.

| supporti per il movimento
dei piani sono montati su
bronzine autolubrificanti.
Sollevamento motorizzato
del piano con motoriduttore
e vite senza fine.

La visualizzazione
elettronica é realizzata a
mezzo di encoder con
lettura diretta

e The frame of the machine
has been made in steel
properly webbed and
stabilized, thus assuring
high rigidity and absence

of vibrations. The fixing
system of the head has
been manufactured with
self-centering guides, which
assure the right working of
the bearings. The supports
for moving the tables have
been fitted to self-lubricating
bushes made of bronze.

A gear motor and a worm
gear operate the electric
lifting. An encoder with a
rack operates the electronic
display.

e [ e bati de la machine

est construit en acier
opportunément nervuré et
stabilisé. Cela donne une
haute rigidité et absence
dans les vibrations.

Le systeme de fixage de

la téte est réalisé avec des
guides auto centrant qui
assurent le parfait fonction-
nement des roulements.
Les supports pour le mou-
vement des tables sur les
coussinets en bronze auto-
lubrifiants.

Montée électrique de la
table avec moto réducteur
et vis sans fin.

L’affichage électronique est
réalisé avec encoder par
crémaillere.

e Das Maschinengestell ist
mit zweckmaBig geripptem
und stabilisiertem Stahl
gebaut. All dies gibt eine
hohe Starrheit und einen
Mangel an Vibrationen. Das
System der Befestigung des
Maschinenkopfes ist durch
selbstzentrierende Flhrungen
verwirklicht, die die perfekte
Arbeitsweise der Lager
sichern. Die

Halterungen fir die
Bewegung der Tische sind
auf selbstschmierenden
Bronzelagern montiert.
Elektrische Hbhenverstellung
des Tisches mit
Motorgetriebe und Schnecke.
Die LED-Anzeige ist mit
einem Impulsabgeber durch
eine Zahnstange verwirklicht.

e Fl cuerpo de la maquina
es en acero reforzado y
estabilizado. Esto trato

da una elevada rigidez y
ausencia de vibraciones.
El sistema de fijado de la
cabeza es realizadio con
unas guias autocentrantes
que aseguran el perfecto
funcionamiento de los
cojinetes. Los soportes
para el movimiento de las
mesas estan montados en
unos tejuelos de bronce
autolubrificantes.

La subida eléctrica de la
mesa es con motoreductor
y tornillo sin fin. La
visualizacion electrdnica es
realizada con encoder por
medio de una cremallera

PF 530

e CTaHWHa CTaHKa BbINOIHEHA
13 3akaneHHoW cTanu, 4To
npuaaeT CTaHKy YyCTONYUBOCTb
1 OTCyTCTBME BUOPaLMn BO
BpemA 0bpadoTkn. Cuctema
dukcaumm cTporanbHom
rOMI0BKMW OCYLLEeCTBNAETCA 3a
CYET CaMOLEHTPUPYIOLLIMXCA
ornop, KOTOpPbIE B CBOK O4epe/lb
obecneymBaloT HafeXHYIo
paboTy NOALWIMVMHNKOB.
CynnopTsl nepemelLieHna
CTOJIOB YCTaHOBJ/EHbI Ha
camMmoobcnyknBaemble
OPOH30BbIE BTYJIKU.
MoTopu3npoBaHHbIN NoabEM
CTONa OCYLLECTBNAETCA 3a CHET
MOTOpPEAyKTOpa 1 YEPBAYHOrO
BUHTA.

INEeKTPOHHbIN BU3yanunsaTop
NPAMOro CYUTbIBAHMA
napameTpoB.

Standard

PIALLE A FILO / SURFACE PLANERS / DEGAUCHISSEUSES PF 430 PF 530 R
ABRICHTHOBELMASCHINEN / CEPILADORAS / ®yroBasnbHble CTaHKU PF 530
Larghezza dei piani / Width of the tables/ Largueur des tables / Hobelbreite / Ancho de mesas /
mm 430 530
LLinpuHa cTonos
Lunghezza dei piani / Lenght of the tables / Longueur des tables / Tischlange / Largo de mesas / mm 2750 2900
LnuHa cTonos
Lunghezza piano d’entrata / Infeed table lenght / Longueur table d’entree / Einlaufstischiénge
. mm 1500 1660
Longitud mesa en entrada / [inuHa cTtona Ha Bxoae
Larghezza piano d’uscita / Outfeed table lenght / Longueur table de sortie / Auslaufstischlénge
. ) mm 1200 1200
Longitud mesa en salida / LLinpuHa cTona Ha Bbixoge
w
. e . : ) ) ; . ) ) o
D|men3|<?n| della guida / Sizes of the f?nce / Dimensions du guide / Anschlaggrédsse / Dimensiones mm 1350x170 1350x170 z
de la guia / Pasmepbl HanpaBnAoLLen 3
Altezza del piano di lavoro / Working table height / Hauteur de la table de travail / Arbeitstischhéhe S
: mm 800 800 =
Altura de la mesa de trabajo / Beicota paboyero ctona «
Max. asportazione / Max. depth of cut / Asportation maxime / Max. Abnahme / Max profundidad a mm 8 8
cepillar / MakcumansHaa TonmHa cbema
Velocita di rotazione dell’albero g./1’
Spindle rotational speed r.p.m.
Vitesse de rotation de I'arbre u./1
Drehzahl der Messerwelle /1’ 5000 5000
Velocidad del eje r.p.m.
CKOpOCTb BpaLLEHVA LUNMHAENA 06/MUH
Squadra inclinabile / Fence tilting up to / Equerre inclinable / Scharagstellbarer Anschlag / Escuadra 0°-45° 0°-45°
inclinable / lNoaBuXHbIN yriop
@ dell’albero porta coltelli / @ of the spindle / @ de I'arbre porte-couteaux / @ der
) mm 120 120
Messerwelle / @ porta cuchillas / [lnameTp Hoxesoro Bana
@ cappa aspirazione / Suction dust hood dia. / Diam. bouse de aspiration / Diam.
) . ) mm 140 140
Absaughaube / Diam. boca de aspiraccion / [lnameTp acrivpaynoHHoOro oTBepcTua
Coltelli / Knives / Couteaux / Messer / Cuchillas / Hoxu n° 4 4
Kw (HP) / Kw (HP)
Motore / Motor power / Moteur / Motor / Motor / Motop Kw (CV) / Kw (PS) 4 (Hp 5,5) 4 (Hp 5,5)
Kw (Cv) / (nc)
Livello di rumore a norme CE 859 / Noise level as per CE standard / Niveau de bruit aux normes CE
/ Ldrmniveau nach CE Vorschriftten / Nivel de Ruido segun normativa CE / YposeHb Liyma 76,5 db (A) 76,5 db (A)
COOTBETCTBYET cyLecTByloLmM HopmaTeam CE 859

La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria — Our firm reserves the right to make changes for technical reason — La maison se reserve d’apporter quelconque changement ou amelio-
ration — Die firma behélt sich vor Anderungen oder Verbesserungen vorzunehemen — Datos tecnicos son sin compromiso / ®vpmMa-n3roToBuTenb ocTaBnAET 3a CO60M NPaBO BHOCUTL NtoGble
W3MEHEHUA B LieNIAX yCOBEPLUEHCTBOBAHMA NPOAYKLUN.

1000

= 2l
|l.|!!|II|| ll.!!glnll
'’} 3

|

A RICHIESTA

e Gruppo cavatrice con mandrino Westcott
0-16 mm (PF 430-PF530)

e Cappa aspirazione @ 140 (di serie nella
normativa “CE”

e Motore maggiorato

e Dispositivo elettrico a normativa (di serie
nella normativa “CE” e PF 530)

e Protezione albero pieghevole in due parti
(PF 430-PF 530R)

* Avwiamento stella triangolo automatico

ON REQUEST

* Mortising attachament with 0-16 mm
Westcott chuck

e Suction dust hood @ 140
(standard according “CE” rules)

® Increased motor

e Electric equipment (standard according

“CE” rules and PF 530)

* Two-side folding spindle safety guard “CE”
(PF 430-PF 530 R)

® Automatic star-delta
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SUR DEMANDE

e Groupe mortiseuse avec mandrin
Westcott 0-16 mm

¢ Hotte d’aspiration @ 140 (standard celon
“CE” normes)

e Moteurs Majorés

e Equipement électrique (standard celon
“CE” normes et PF 530)

e Proctecteur de I'arbre en deux pieces
(PF 430-PF 530 R)

e Demarreur étoile triangle automatique

SONDERZUBEHOR umn
e [ anglochbohreinrichtung Wescott- ® Ma3oBasibHbIN y3en ¢ 3axmumom westcot 0-16 mm
Bohrfutter 0-16 mm (PF 430-PF530)
e Absaughaube @ 140 (standard gemai ® AcnupaumoHHbI konnak aAnam 140 mm (6a3osad
den “CE” Vorschriften) KomnnekTauma anAa ctaHkos ¢ Hopmatueom CE)
e \/erstarkter Motor © YCUNEeHHbI MOTOP
e Elektrische Vorrichtung (serienmaBig ® JnekTpoobopyaoBaHme
laut den europdischen Vorschriften COr1IacHo CyLLEECTBYIOLLMM HOpMaTKBaMm (6a3osan
und PF 530) KOMMAeKTaumna Ana cTaHKOB C HOPMaTVBOM
e Zweiteilige Hobelwellenschutzabdeeckung ce v anAa ctaHka pf 530)
(PF 430-PF 530 R) ® OTKMAHaA HanpaBnAlowaa AnAa 06paboTKy y3KMx
e Stern-Dreieckschalter 3arotoBok(PF 430-PF 530R)
® ABTOMaTUYECKMI 3anyCcK 3Be34a-TPeyronbHuK

A PEDIDO

e Dispositivo de taladrar con porta brocas
Westcott 0-16 mm

¢ Bocade aspiracion @ 140 (standard en
la norma “CE”)

e Motor aumentado

¢ Dispositivo electrico segun normativa de seguridad
(standard en la norma “CE” y PF 530)

e Protteccion eje partida en dos partes
“CE” (PF 430-PF 530 R)

® Arranque estrella triangulo automatico

info@griggio.com
GRIGGIO S.p.A.

P.o. Box 54 e Via Ca Brion, 40

35011 RESCHIGLIANO (PD) ITALY

Tel. +39 049 9299711 r.a. ® Fax +39 049 9201433
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PF 430
PF S30/R-PF S30

PIALLE A FILO / SURFACE PLANERS / DEGAUCHISSEUSES
ABRICHTHOBELMASCHINEN / CEPILADORAS / ®YTOBAJIbHbIE CTAHKU



Macchine a norme “CE” complete di:

e Quadro comandi a pensile

® Regolazione del piano in entrata motorizzato (PF 530)

® Regolazione del piano in entrata con leva (PF 430-PF 530 R)
e Visualizzatore numerico delle quote

e Protezione albero pialla a ponte

e Cappa di aspirazione

e |mpianto elettrico a norma

Machines according to CE standards complete with:

® Hanging panel board

e Motorized in-feed table adjustment (PF 530)

e In-feed table adjustment through lever (PF 430 - PF 530 R)
® Read-out

® Bridge planer shaft guard

e Suction dust hood

e Flectric equipment

PF 430
PF 530 R

PF 430 - PF 530/R - PF 530

Machines a norme CE équipées de:

e Panneau de commande sur potence

® Réglage de la table en entrée motorisé
(PF 530)

® Réglage de la table en entrée avec
levier (PF 430 - PF 530 R)

o Afficheur numérique des cotes

® Protection arbre dégau a pont

e Hotte d’aspiration

® Fquipement électrique

PF 530

Maschinen laut “CE”
Normen komplett mit

e Hdngender Schalttafel

e Motorisierter Einstellung des
Einlauftisches (PF 530)

e Finstellung des Einlauftisches
durch hebel (PF 430 - PF 530 R)

e Digitalanzeige der Hobelwerte

e Abrichthobelwellenbriickenschutz

° Absaughaube

e Flektroanlage

Maquinas a Normas CE con:

e Cuadro de comandos a pensil

® Regulacion de la mesa motorizada
(PF 530)

® Regulacion de la mesa en entrada
por palanca (PF 430 - PF 630 R)

o \isualizador numerico de las cotas

e Proteccion del gje cepillo a puente

e Bocade aspiracion

e Dispositivo electrico

Komnnekraumsa cTaHkoB ¢
HopmaTuBom “CE":

® HaBecHaA naHenb yrnpaBieHua

® MoTopu3auposaHHas perynmposka
cTona Ha Bxoge (PF 530)

® PerynupoBka cToaa Ha BXoze C
romotLpto puidara (PF 430 - PF 530 R)

® [ ucbpoBovi BU3yann3aTop
rnapameTpoB

® 3alynMTHOEe YCTPOVCTBO Basna

® BbITAXHOE YCTPONCTBO

® SniekTpoobopynoBaHne
COOTBETCTBYET CYLLECTBYIOLLMM
HopmaTvBam

PIALLE A FILO / SURFACE PLANERS / DEGAUCHISSEUSES
ABRICHTHOBELMASCHINEN / CEPILADORAS / ®YTOBAJIbHbIE CTAHKIU

e Gruppo cavatrice

* Mortising attachment

e Groupe mortaiseuse

¢ | anglochbohreinrichtung
e Dispositivo de taladrar

* [a3oBasbHbIN y3en

e Protezione albero “Basic”

e Spindle safety protection “Basic”

e Protecteur de I'albre “Basic”

¢ Hobelwelleschutzabdeckung “Basic”
e Proteccion eje “Basic”

e CTaHOapTHaA awmTa Bana “Basic”

e Protezione albero pieghevole in due parti “CE”

e Two-side folding spindle safety guard “CE”

¢ Protecteur de I'albre en deux pieces

® “CE” Zweiteilige Hobelwelleschutzabdeckung

e Proteccion eje partida en dos partes “CE”

® 3alUMTHOE YCTPOICTBO, CKNaablBatoLLieecn
nononam “CE”

Option Standard “Basic”

® Albero a pialla “MONOBLOC” con coltelli Tersa

e Planer shaft “MONOBLOC” with Tersa knives

e Arbre “MONOBLOC” avec couteaux Tersa

* “MONOBLOC” - Messerhobelwelle mit Tersa-Messern
¢ Eje “MONOBLOC” con cuchillas Tersa.

e Hoxeown Ban “MONOBLOC” ¢ Hoxamu Tersa
Option

Option PF 430 - PF 530R
Standard PF 530

e Guida supplementare mobile per lavorazione pezzi piccoli.

¢ Additional moving fence to work short pieces.

e Guide supplementaire mobile pour usinage des pieces petites.

e Schwenkbarer Hilfsanschlag fur Bearbeitung der kleinen Werkstticke.
e Guia extra movil para el trabajo de piezas pequena.

L |_|OLI,BI/I>KHaF| HanpasaAatoLwaa anAa O6pa6OTKl/I MaJIeHbKNX 3aroToBOK.
Option
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