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PIALLE A SPESSORE / THICKNESSING MACHINES I k
RABOTEUSES / DICKENHOBELMASCHINEN PSA 630
REGRUESADORAS / PEVICMYCOBbIV CTAHOK PSA 530 PSA 630 R

w
€
Larghezza utile di lavoro / Width max. to planer Largeur = WOODWORKING MACHINERY
utile d'usinage / Nutzbare Arbeitsbreite Ancho util de mm 530 630 %
trabajo / lMonesHaa paboyaA LmpuHa =
17)
Dimensioni nel piano / Work table dimensions /
Dimensions de la table / Dickentischabmessungen / mm 530x920 630x1000
Dimensiones de la mesa / MapameTpsl pabo4ero cTona
Altezza max di lavoro / Max. height to planer / Hauteur
max. d’usinage / Max. DurchlaBhéhe / Altura max. de mm 300 300
trabajo / MakcumanbHaA paboyaA BbicoTa
Altezza minima di lavoro / Min. Height to planer /
Hauteur min. d’usinage / Min. DurchlaBhéhe / Altura min. mm 3 3
de trabajo / MuHumaneHaa paboy4ad BeicoTa
Spessore max di asportazione / Useful thickness
/ Epaisseur max de coupe / Max. Spanabnahme / mm 8 8
Espesor util / MakcumanbHaa TonmHa cbema
Diametro dell'albero / Shaft diameter / Diamétre de I'ar-
» Copertura con materiale fono-assorbente. bre / Sttickzahl Hobelwelle / Diametro del eje / [nameTp mm 120 120
© Covering with sound absorbing material. WIMRACTA
© Couverture avec matériel phono-absorbant. Coltelli / Cutters / Couteaux / Messer / Chuchillas / i 4 4
e Schalldémpfung mit Phono-Absortionsmaterial. Hoxw '
* Cobertura E:on materiel fonoabsor:oente. Velocita di rotazione dell’albero g./1
© 3aLLMTHBIV LLIYMOMOrNIALLAIOLLIA KOXYX. Shaft rotation speed r.p.m.
OPTION Vitesse de I'arbre uA
Drehzal A 5000 5000
Velocidad del eje r.p.m.
CKOPOCTb BPALLEHUA LMMHAENA 06/MuH
Velocita di avanzamento / Feeding speed / Vitesse
d'avancement / Vorschubgeschwindiigkeit / Velocidades m/1’ (n.2) 6-12 5+21
de avance / CKkopocTb rogaqu
Motore avanzamento HP
Feeding motor HP
Moteur d’avancement oV 1 15
Vorschubmotor PS ’
Motor de avance
Motop noga4n cv
Motore principale KW (HP)
Main motor KW (HP)
Moteur principal KW (CV) 5,5 (7,5) 5,5 (7,5)
. . . Hauptmotor KW (PS)
¢ Rivestimento del coperchio con moquette. Motor princioal KW (CV)
e Carpet covering of the top. [naBHbIii MOTOP (nc)
e Couvercle revetu en moquette.
e Deckel mit Mokett belegt. @ cappa aspirazione / Suction dust hood @/ @
e Tapa con revistimiento de moquette. Absaughaube / @ bouse de aspiration / @ boca de mm 150 160
o OBLUMBKA KOXYXa KOBPOBbIM OKPLITUEM. aspiraccion / @ acnvpaumoHHoro oTBepCTuA
OPTION
La ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica o miglioria — Our firm reserves the right to make changes for technical rea-
son - La maison se reserve d’apporter quelconque changement ou amelioration — Die firma behalt sich vor Anderungen oder
Verbesserungen vorzunehemen — Datos tecnicos son sin compromiso / ®upma-u3rotoButenb ocTaBafaeT 3a cobon npaso

BHOCUTb Niobble M3MEHEHWA B LIeNIAX YCOBEPLUEHCTBOBAHMA NPOAYKLMN.

A RICHIESTA
Dispositivo elettrico a normativa di serie nella normativa “CE” e 2 rulli sul piano ® 2° rullo di traino ricoperto in gomma (PSA
530 - PSA 630 R) e 2 rulli di traino ricoperti in gomma PSA 630 e 1° rullo di traino in entrata ricoperto in gomma e Rullo

mo b netto} A . 810 sezionato ® Awviamento stella triangolo automatico ® Cappa di aspirazione, (di serie nella normativa “CE”) ¢ Programmatore
Netkogegvicm & elettronico a microspessore ® Copertura con materiale fono-assorbente ® Rivestimento del coperchio con moquette ® Albero
poids net B kg. 690 pialla MONOBLOC con coltelli “Tersa” ® Motori maggiorati

Bossd i cassa ON REQUEST

fuwoaden packing case) A ko 890 Electric equipment standard according “CE” rules e 2 rollers on the table ¢ 2° feeding roller covered with rubber (PSA 530 -
Inverpackung, - ia B kg. 730 PSA 630 R) e 2 feeding rollers covered with rubber PSA 630 © 1° feeding roller covered with rubber e Sectional in-feed roller
Peso bruto con embalaj e Automatic star-delta star ® Suction dust hood (standard according “CE” rules) ® Electronic microprocessor programmer e
Volume 3 Soundproofing with sound absorbing material ® Outer carpet covering of the top ¢ Planer shaft MONOBLOC with “Tersa”
Volume A m 19 | knives ® Increased motors

Volumen 3

Volume B m° 1,4

Volumen SUR DEMANDE

Equipement électrique aux normes standard celon “CE” normes e 2 roleaux sur la table ® 2eme rouleau d’entrainement
hélicoidal revétu en ctc (PSA 530 - PSA 630/R) e 2 rouleaux d’entrainement revétu en ctc PSA 630 e 1er rouleau
d’entrainement revétu en ctc e Rouleau sectioné e Démarrage éetoiletriangle automatique e Hotte d’aspiration (standard
celon “CE” normes) ® Programmateur électronique a microprocesseur ® Couverture avec matérial phono-absorbant e Arbre

I:I rabot MONOBLOC avec arbre “Tersa” ® Moteurs maiorés
AUF ANFRAGE

Nach Vorschriften standard germaB den “CE” Vorschriffen e 2 Rollen in Dickentisch e 2. gummibedeckte
Q Vorschubauszugsrolle (PSA 530 - PSA 630/R) e 2 gummibedeckte Vorschubauszugsrollen PSA 630 e 1. gummibedeckte

Vorschubeinzugsrolle e Gliederdruckwalze ¢ Automatische Stern-Dreieck-Betatigung e Absaughaube (standard gemal
den “CE” Vorschriften) e Elektronishe Speicher-Mikroprozessorprogrammierung ¢  Schalldaempfung mit  Phono-

Absorbtionmaterial ® Decktel mit Mokett belegt ® Messerwelle MONOBLOC mit Messer “Tersa” e Verstarkerte Motoren

A PEDIDO

Dispositivo electrico segun normativa standard en la norma “CE” e 2 Rodillos sobre la mesa e 2° rodillo de arrastre recubierto
en goma (PSA 530 - PSA 630/R) ¢ 2 rodillos de arrastre regubiertos en goma PSA 630 e 1° rodillo de arrastre recubierto

A 1150
B 1250

—A

gysgo L A 1000 | en goma e Rodillos seccionado e Arranque estrella-triangulo automatico ® Boca de aspiracion (standard en la norma
B 920 “CE”) ® Programador electronico e Insonorizacion con maerial fonoabsorbente e Tapa con revistimiento de moquette ¢ Eje
onumm www.griggio.com info@griggio.com
CneumanbHan SﬂeKTpM‘—CI:eCK)aH cucTeMa AfA MOHTaxa 3MeKTPOHHbIX MpUcnocobneHni (?néwm anAa CgaHKOB ")EX", GR'GG'OSDA
B 6ase Ana ctaHkos “CE”). ® 2 ponuka Ha cTone 2° oB6pesnHeHHbIx NpoTaxHbIx ponunka(PSA 530 - PSA 630 R) e 2 PR
06pe3nHEHHbBIX MPOTAXHbLIX ponvka PSA 630 @ 1° NpoTAXHON 06PE3UHEHHBIN PONNK SINCE 1946 P.o. Box 54 e Via Ca Brion, 40 PIALLE A SPESSORE I THICKN ESSING MACHINES / RABOTEUSES
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PSA 530

PIALLE A SPESSORE / THICKNESSING MACHINES / RABOTEUSES / DICKENHOBELMASCHINEN / REGRUESADORAS / PENCMYCOBbI/ CTAHOK

PSA 530

e 1 rullo di traino elicoidale in entrata e rullo di
traino in uscita ricoperto in gomma e Pressoi
registrabili ® Piano senza rulli

¢ 1 helicoidal infeed roller ® 1 outfeed roller cove-
red with rubber e Adjustable pressers e Table
without rollers

e 1 rouleau d’entrainement hélicoidal en entrée
e 1 rouleau d’entrainement revétu en ctc en
sortie ® Presseurs enregistrables ® Table sans
rouleaux

e 1 Spiral-Vorschubeinzugsrolle
e 1 gummibedeckte Vorschubeinzugsrolle
e Finstellbare Driicker e Tisch ohne Walzen

¢ 1 rodillo de arrastre helicoidal en entrada
¢ 1 rodillo de arrastre en salida recubierto en
goma e prensores registrables ® mesa sin rodillos

® BUHTOBOVI MPOTAXHOM POSIMK Ha BXoAE
® 0OPEe3NHEHHbIVI POSINK HA BbIXOAE

® Perynvpyembie npuxumel

® Ha cTone oTCyTCTBYIOT POSMKU

STANDARD

e Sollevamento del piano tramite 4 viti trapezoidali.
e Table lifting by means of 4 trapezoidal screws.

e Montée de la table par 4 vis trapézoidales.

e Tischhdhenverstellung durch 4 Trapezfihrunge
e subina de la mesa con 4 guia trapezioidale

e Moobem cTona ocyLecTBAAETCA MO
4 TpaneueBnaHbIM BUHTAM

PSA 630/R - PSA 630

PSA 630

e Piano di lavoro, costituito da una struttura nervata in ghisa, dotato di quattro guide di
riscontro. Piano-basamento con dispositivo di bloccaggio per assicurarne la massima rigidezza.
Un rullo registrabile, sul piano in uscita, facilita I'avanzamento dei pezzi, anche se umidi o resinosi.

e Worktable composed of a cast iron heavily ribbed structure, equipped with “4” slideways with
locking device to ensure the maximum rigidity. An outfeed roller facilitated the workpiece’s feeding
even in presence of humid and resinous stocks.

¢ Table de travail constituée par une structure en fonte nervée, munie de quatre glissieres. Tables-bati
avec un dispositif de blocage qui garantit le maximum de rigidité. Un rouleaux réglable sur la table
en sortie facilite 'avancement des pieces meme si humides ou résineuses.

e Dickentisch bestehend aus einer mehrfach versteiften Roheisenkonstruktion mit vier mit Arretierung
versehenen Anschldgen im Maschinenstéander, um die extreme Steifheit und Standsicherheit
zu garantieren. Eine einstellbare Tischwalze im Auslauf erleichtert den Vorschub feuchter und
harzeicher Werstticke.

® Mesa de trabajo, en hierro fundido con nervaduras, completo de 4 guias. Base con dispositivo de
blocaje a asegurar la maxima rigidez.Rodillo reglable, sobre la mesa en salida que facilita I'avance
de las piezas, tambien si son humedes y resinoses.

® Paboyuii CTOs BbINOIHEH U3 YyryHa, NoAbeM o 4 TpaneLeBuiHbIM Harnpasaalwmm. CTos-onopa
OCHalLieH 67I0KUPYIOLLMM YCTPONCTBOM AJIA 06eCreqYeHna MakcuMaabHOV HeMoABUXKHOCTY CTOA.
Perynupyembivi poivk Ha BbixoAe obecreqnBaeT 1erkocTb oaaqu BAaXKHbIX 1 CMOUCTbIX 3arOTOBOK.

PSA 630 R

e 1 rullo di traino elicoidale in entrata e rullo di
traino in uscita ricoperto in gomma e Pressoi
registrabili ® Piano senza rulli

e 1 helicoidal infeed roller ® 1 outfeed roller cove-
red with rubber ® Adjustable pressers ® Table
without rollers

¢ 1 rouleau d’entrainement hélicoidal en entrée
¢ 1 rouleau d’entrainement revétu en ctc en
sortie ® Presseurs enregistrables ® Table sans
rouleaux

e 1 Spiral-Vorschubeinzugsrolle ® 1 gummi-
bedeckte Vorschubeinzugsrolle e Einstellbare
Drticker e Tisch ohne Walzen

¢ 1 rodillo de arrastre helicoidal en entrada
¢ 1 rodillo de arrastre en salida recubierto en
goma e prensores registrables ¢ mesa sin rodillos

® BUHTOBOWVI MPOTAXHON POJINK Ha BXoAe
® 0OpEe3UHEHHbIV POSIK HAa BbIXOAe

® Perynvpyembie npuxumel

® Ha cTone oTCyTCTBYIOT POSINKA

STANDARD

PSA 630

¢ 1 rullo di traino elicoidale in entrata e 2 rulli di trai-
no in uscita e Pressoi registrabili ® 1 rullo sul piano

¢ 1 helicoidal infeed roller ® 2 outfeed rollers
e Adjustable pressers ® 1 roller on the table

e 1 rouleau d’entrainement hélicoidal en entrée
e 2 rouleaux d’entrainement en sortie ® Presseurs
enregistrables 1 rouleau sur la table

e 1 Spiral-Vorschubeinzugsrolle ® 1 vorschubein-
zugsrollen e Einstellbare Drticker ® 1 Walze im Tisch

¢ 1 rodillo de arrastre helicoidal en entrada
e 2 rodillos de arrastre en salida e prensores
registrables @ 1 rodillo en la mesa

© BUHTOBOW MPOTAXHOU POIMK Ha BXOL4eE
® 2 [IPOTAXHbBIX POSIMKA HA BXOAE

® Perynupyemble mpuxXuMabl

® 1 ponvk Ha cTone

STANDARD

PSA 630 - PSA 630 R

e Variatore di velocita

¢ \Velocita di avanzamento del pezzo
variabile in continuo da 5-21 m/1’

e Permette di adeguare la velocita
di avanzamento alle caratteristiche del
materiale da lavorare

e Variable speed unit

e Steplessly variable feeding piece speed
5-21m/1’

e |t allows to gear the feed speed in
accordance with the workpiece’s
features

¢ Variateur de vitesse

e \/itesse et avance de la piece variable
en continu de 5-21 m/1’

e Permet de conformer la vitesse
d’avancement aux caractéristiques du
matériel a usiner

e Geschwindigkeitsregler

e Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
von 5 bis 21 m/Min.;

° Angemessen Vorschubgeschwindigkeit
Je nach Beschaffenheit der zu
bearbeitenden Materialien

¢ Variador de velocidad

¢ \Velocidad de avance de la pieza variable
en continuo de 5-21 m/1’

e Permite de adecuar la velocidad de
avance segun las caracteristicas del
material a trabajar

e Bapunatop ckopocTtu

e CKOpOCTb Moja4u 3aroToBKU MEHAETCA
oT 521 m/1’

® BosmoxHocTb nogoopa
roAxoAALLel CKOPOCTHU B 3aBUCUMOCTY
OT XapakTepucTuk obpabaTsiBaemoro
matepuvana

STANDARD

¢ Albero pialla “MONOBLOC” con coltelli Tersa ® Planer shaft
“MONOBLOC” with Tersa knives e Arbre “MONOBLOC” avec

e Altezza di lavoro min./max. 3/300 mm.
Asportazione massima 8 mm.

® 3/300 mm. min. and max. working
height 8 mm. useful thicknessing.

e Piano di lavoro con 2 rulli registrabili
e Worktable with 2 adjustable rollers
e Table de travail avec 2 rouleaux réglables
21Ul | e Dickentisch mit zwei einstellbaren Rollen
e Hauteur de travail min/max. 3/300 mm. * Mesa de trabajo con 2 rodillos reglables
Asportation max. 8 mm. ® 2 ponvika Ha cTone
e Hobelhhe Min./Max. 3/300 mm. OPTION
e Altura de trabajo min./max. 3/300 mm.
Espesor maximo 8 mm.
® BricoTta obpaboTku muH/makc 3/300 mm
MakcumarnbHaa TonLmHa cbema 8 MM

STANDARD
OPTION
PSA 530 - PSA 630 R PSA 630
Digit 1
Option

e DIGIT 1 asse Programmatore elettronico LCD posizionamento piano spessore

e DIGIT 1 AXIS Electronic programmer LCD thicknessing table positioning

e DIGIT 1 axe Programmateur électronique LCD positionnement table rabot

e DIGIT 1 ASSE Elektronische Programmierung LCD Positionierung des Dickentisches

e DIGIT 1 eje Programador electronico LCD posicionamiento mesa regrueso

® DIGIT 1 SneKkTpOHHbIV MporpaMmMaTop A4 aBTOMaTUYECKOro no3uLMOHUPOBaHWA
pevicmycoBoro cTona

* Rullo sezionato e Sectional in-feed roller ® Rouleau sectionné
e Spiralgliederdruckwalze ® Rodillo seccionado ® CekymoHHbIv

couteaux Tersa ® “MONOBLOC”-Messerwelle mit Tersa Messem POJSINK
e Eje “MONOBLOC” con cuchillas Tersa ® Hoxesovi Ban OPTION

“MONOBLOC” ¢ Hoxamu Tersa
OPTION



